PROFILSERIEN
TECHNISCHE BESCHREIBUNG GERA.

Getrennte Profilserien fiir GHS-, HS- sowie
GERA 3000 Z-Anlagen und registrierte EinzelschlieBungen mit
Sicherungskarte sowie Kundenprofile.

Profilserie flr GHS-, HS- und Z-Anlagen
Profilserie fur Kundenprofile

Fur die Profilserie GERA 3000 wird der stilisierte
Schriftzug - gera - verwendet. Dieser Schriftzug be-
findet sich als Querschnitt in jedem Schltsselprofil
und ist an der Spitze eines jeden - auch schlief3-
anlagenfahigen Schllssels - erkennbar.
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Die SchlUsselspitze greift im hinteren Teil
des Zylinderkernes in die

- an der SchllUsselspitze abgesetzte -
Profilform ein.
Diese Profilform wird durch zwei Profilstifte gebildet.
Bei Verwendung von Varianten kdénnen diese auch
zwischen 4. und 5. Stift platziert werden.
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PROFILSERIEN
TECHNISCHE BESCHREIBUNG

GERA.

Kundenprofile GERA 3000

GERA 3000 GERA 3000 PLUS GERA 3100 GERA 3500

GERA 3000 - Kundenprofile

Kundenprofilgruppen und Einzelprofile
mit Gebietsschutz

Kundenprofile GERA 3000 werden fertig montiert als
Schliefisystem oder semimontiert - ohne Zuhaltungsteile -
geliefert. Die Endmontage erfolgt bedarfs- oder schlies-
sungsabhangig durch den Kunden. Montagematerial,
Werkzeug und eine Technische Information fur Eigen-
profilkunden werden in einem Sortimentskoffer geliefert.

Der SchlUsselkopf erhalt grundsatzlich eine kunden-
spezifische Hoch-Tief-Pragung.

Spezielle Ausstattungsmédglichkeiten im weiteren
Katalogtext.

Kundenprofilgruppen
Profilschema

Ubergeordnetes Profil

4 Einzelprofile

Zentralprofil

GERA 3000 PLUS

Kundenprofile mit Patent

GERA 3000 PLUS ist die optionale Erganzung des
Produktes GERA 3000 mit dem patentierten System VSP.
Es ist dadurch bis zu 10-stiftig in zwei SchlieRebenen
codierbar.

GERA 3100

Kundenprofile mit Patent

Option zu GERA 3000

Durch das Einbringen einer gebohrten Kerbe an Stelle
einer gefrasten Kerbe - Europaisches Patent

Nr.: 0911465 - wird der SchlUssel-
rohling GERA 3000 zum patentgeschitzten
Schlusselrohling GERA 3100.

Es ist keine Veranderung an den Zylindern des
Kundenprofiles GERA 3000 erforderlich.

Hinweis: Bei PZ mit einer 26er Seitenlange darf
die Bohrkerbe nicht auf Position 6 platziert werden.

Zusatzlich erforderlich:
* Schlisselrohling GERA 3100

Rohlinge GERA 3100 werden ab Werk Gera
ausschlieflich mit Bohrkerbe geliefert.

An dieser Zuhaltungsstelle erfolgt durch den Kunden
keine Codierung des SchlUssels.

Um alle méglichen Codierungen herstellen zu kdnnen, ist
die Bevorratung von Rohlingen in den verschiedenen
Bohrungstiefen erforderlich.

Bestellung kompletter SchlieBanlagen oder Schlief3-
systeme ab Werk ist méglich.
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Schitisselrohling GERA 3100 3100
mit gebohrter Kerbe, diese ist V)

variabel platzierbar

GERA 3500
Profilserie fur GHS-, HS- und Z-Anlagen
mit Patent
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Die Kombination von 6 Stiftzuhaltungen, davon eine
magnetcodiert, in Kombination mit 110 Profilvarianten
erméglicht die Planung und Fertigung von Schlief3-
anlagen und gewahrleistet die Nachschliefisicherheit.
Die Magnetcodierung des Schlissels ist ein wirkungsvolles
Kopierhindernis fur eine unberechtigte Schllsselfertigung.

Damit lassen sich auch im Kundenprofil registrierte
EinzelschlieBungen mit einem hoheren Sicherheits-
standard fertigen.
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